
 
 
このたびは｢高精度アプリリア用チェーンアジャスター｣をお買い上げ頂き有難うございます｡ 

 

こちらの商品は精度を上げる為に､遊びをギリギリまで少なくしていますので、ごく稀に車両側の精度のバラツキや表

面の状態によっては入が多少きつい物もあります、アクスルシャフトへの入りがきつい場合はアクスルシャフトを金属

磨き剤等で軽く磨いてください、表面の荒れが取れてスムーズに入ります。 

 またスイングアーム側がへの入りがきつい場合もアジャスターが入る所のスイングアーム側上下を少し磨いてやって

ください。 

逆に取付があまい物もまれにあるようです｡ 

 

リヤアクスルシャフトナットの締め付けトルクは”120Ｎｍ“がメーカー指定となっています。 

 

 

 注意 

交換には一度アクスルシャフトを抜き取る必要があります､平坦な場所でレーシングスタンド等を用いて安定した状

態で作業を進めてください。 

 誤った取付をした場合､大変危険ですので取付に自信の無い方は専門のショップなどプロの方に作業をご依頼下さ

い｡ 

 チェーンの張りの調整が必要となります､スイングアーム側にある目盛りは必ずしも正確ではありません､目安とお考

え下さい｡ 

左右で 1 セットとなります､ナット側とボルト側を間違えないように組み付け下さい｡ 

 

その他､ご不明な点があればご連絡下さい｡ 

 


